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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Solidarité
La solidarité fait partie des actions menées par Vallourec dans ses 
différentes implantations. Agir envers l’enfance en détresse, apporter un 
soutien dans des situations d’urgence, ou mener des actions envers la 
communauté : voici quelques exemples de la multiplicité et de la diversité 
des initiatives. Ces actions sont généralement développées directement 
par les filiales et localement.

Vallourec aide les victimes 
du tremblement de terre en Chine

L’ensemble des usines de Vallourec en Chine a fait une donation pour un 
total de 1,1 Million de Yuan pour aider les victimes du tremblement de 
terre qui a frappé la province de Sichuan le 12 mai 2008. 

VAM USA participe au marathon 
de Houston pour soutenir deux 
œuvres caritatives 

VAM USA participe et sponsorise le marathon et le semi-marathon  
de Houston en janvier : 70 membres du personnel de VAM USA ont 
participé à ces marathons, avec une donation de 30 000 dollars US en 
faveur de deux œuvres caritatives : la fondation pour la recherche sur la 
Sarcoïdose, et l’association « Learn to Parent ».

V & M Deutschland à Düsseldorf 
aide les jeunes handicapés

V & M Deutschland a fait don en 2008 d’un véhicule Mercedes Sprinter 
pour le transport de jeunes enfants handicapés de la communauté de 
Düsseldorf.
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Vallourec accorde une grande importance à ses relations avec la 
communauté. Habiter à proximité de nos sites donne aux riverains, 
aux élus locaux, et aux associations le droit d’être écoutés et informés 
sur nos métiers dans le cadre d’un dialogue ouvert. Ceci permet 
d’établir des relations de compréhension et de confiance réciproque. 
Cette responsabilité sociétale fait partie intégrante de nos valeurs 
fondatrices et de notre métier, et est un socle pour construire notre 
management dans un esprit de Développement Durable.
Les exemples ci-dessous, repris de notre site de V & M do Brasil, 
illustrent notre politique à cet égard.

Opération « Éponge »

L’opération « Éponge » est une action environnementale visant à 
diminuer les émissions de particules « fugitives » de l’usine de Barreiro. 
Son originalité est d’associer à cette étude toutes les parties prenantes 
(communauté, fournisseurs et personnel de l’usine). Le projet prévoit 
notamment de la formation, des mesures, des mises en étanchéité, des 
déplacements de matériel, etc. Pour faciliter la participation de tous et 
stimuler l’imagination, le projet utilise des moyens visuels, du théâtre, 
et autres outils de communication.

V & M do Brasil Germinar project

Ce projet a été développé à partir de 2005, avec le village Don Bosco, 
dans la ville de Contagem, à proximité de l’usine de Barreiro, et s’est 
focalisé sur 3 axes : l’éducation, le développement de la communauté, 
et la nouvelle génération, en vue d’améliorer les standards de vie et 
de réduire la pauvreté. En 2008, le projet a touché 332 familles, 
représentant 44 % des familles de cette communauté, pour un total 
de 1 148 personnes.

V & M do Brasil Cultural Center

Comment favoriser pour tous l’accès à des productions artistiques 
et leur faire profiter du travail de tant d’artistes ? C’est sur la base 
de cette réflexion qu’a été prise la décision d’acheter le Cine Teatro 
Brasil building à Belo Horizonte et de le restaurer pour en faire 
le centre culturel de V & M do Brasil. Ce bâtiment ayant été fermé  
10 ans, Vallourec a décidé d’investir dans sa restauration et l’adaptation 
de son architecture interne. En 2008, la façade a été entièrement 
restaurée, et la fin des travaux est prévue en 2010. 

Vallourec dans 
la communauté 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
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Note méthodologique
Destiné à informer les actionnaires et le plus large public sur 
les activités entreprises par Vallourec pour la préservation de 
l’Environnement et la protection de ses employés, le rapport Sécurité 
et Environnement est établi sur la base des données issues de 
systèmes déployés à travers le monde dans chaque usine concernée. 
Cette publication est le fruit d’un travail rigoureux de reporting : les 
procédures sont à la base de la cohérence et de la transparence des 
informations communiquées.

Périmètre de reporting
Les périmètres du reporting environnemental comme du reporting 
sur la sécurité sont déterminés suivant des règles établies par 
la Direction QSE de Vallourec et transcrites dans la procédure 
correspondante. Sur le plan des consolidations environnementales, 
le périmètre inclut : 
1. �les sites ayant une activité industrielle. Sont ainsi exclus : le 

centre informatique « IT Europe », à Saint-Saulve les bureaux 
administratifs localisés à Boulogne (France) et Rath (Allemagne), 
ainsi que tous les bureaux de vente. Quant à la consolidation des 
indicateurs de sécurité, tous les sites sont concernés, à l’exception 
des petits bureaux de vente et bureaux commerciaux, 

2. �les sites appartenant à Vallourec depuis plus de 6 mois. Cette règle 
est à considérer quand une opération de cession ou d’acquisition 
intervient. Toutefois, la Direction QSE a décidé, en vertu de 
l’importance du projet sécurité « Cap Ten Safe », d’inclure dès 
cette année 2008 les nouvelles acquisitions en Amérique du Nord 
(V & M Tube Alloy et V & M Atlas Bradford) dans la consolidation 
des résultats de sécurité. Ces sites n’intégreront le périmètre de 
consolidation environnementale qu’à compter de 2009,

3. �les sites justifiant d’une activité industrielle effective au cours de 
l’exercice. Sont exclus du périmètre : les sites en construction ou 
n’ayant pas produit au moins 6 mois (par exemple, Vallourec & 
Sumitomo Tubos do Brasil),

4. �les sites pour lesquels Vallourec détient plus de 50 % des 
droits de vote. À l’inverse, les sites dans lesquels Vallourec est 
minoritaire ne sont pas intégrés dans le périmètre.

Indicateurs E&S : le référentiel
Vallourec a défini son référentiel Environnement en s’appuyant sur 
les propositions des Global Reporting Initiatives (GRI) dont la mission 
est de développer les directives applicables globalement pour 

rendre compte des performances économiques, environnementales 
et sociales des sociétés et organisations gouvernementales ou 
non-gouvernementales1. Ces indicateurs et leur numérotation ont 
été repris dans le système de reporting ERMIT, via lequel ils sont 
suivis mensuellement. Ils ont fait l’objet d’une fiche descriptive et 
méthodologique fournie, dans les quatre principales langues de 
travail (anglais, français, allemand et portugais), par la Direction QSE 
à son réseau de correspondants. 
Concernant les indicateurs Sécurité, Vallourec se réfère aux règles 
énoncées dans l’Occupational Safety and Health Act (1970, USA)2 

qui a pour objectif d’assurer aux employés un lieu de travail sans 
dangers apparents pour leur sécurité et leur santé. Pour une 
communication juste et cohérente sur les deux indicateurs connus 
à l’échelle mondiale (le taux de fréquence – Tf et le taux de gravité 
– Tg), le Groupe a apporté certaines exigences dans leur définition, 
faute d’harmonisation des réglementations nationales.

Consolidation et vérification
La Direction QSE vérifie à la fin de l’exercice la qualité (respect 
des délais, sincérité, exhaustivité) du reporting pour chaque site 
individuellement et demande toute explication nécessaire à la 
bonne compréhension des indicateurs renseignés. Cette étape est 
essentielle tant pour la qualité du rapport final que pour l’assurance 
d’un suivi des indicateurs au niveau corporate et local. Pour vérifier 
et comparer les données, la Direction QSE établit également des 
synthèses annuelles pour chaque site, division et pays.

Principes de consolidation
1. �Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence 

notable (> 50 %) ne sont pas traitées par mise en équivalence. Ainsi, 
les sites intégrés dans le périmètre appartenant intégralement ou 
partiellement à Vallourec sont tous considérés au même titre au 
moment de la consolidation du reporting, à savoir comme étant 
détenu à 100 % par le Groupe.

2. �Principe de prudence : la consolidation est établie sur la base 
d’appréciations prudentes afin d’éviter le risque de transfert et 
de réputation.

3. �Principe de spécialisation d’un exercice : les exercices sont 
indépendants l’un de l’autre.

(1) Pour plus de détails : http://www.globalreporting.org/Home
(2) Pour le texte dans son intégralité : http://www.access.gpo.gov/uscode/title29/chapter15.html

ANNEXES



Rapport Sécurité & Environnement 2008      51

Calculs de production
Par tonne traitée, nous entendons la tonne produite dans chaque 
usine (nombre d’unités d’œuvre produites dans l’usine et calculées 
en équivalent tonne), qu’il s’agisse d’acier, de tube à chaud ou 
de tube parachevé à froid. La production de chaque usine est 
additionnée pour constituer le total de la production de Vallourec. 
Pour les sites intégrés tels que V & M Star à Youngstown et V & M 
do Brasil à Belo Horizonte, la production totale est la somme des 
productions d’acier et de tubes. La production de minerai de fer 
de V & M Mineração et la production de charbon de bois de V & M 
Florestal ne sont pas prises en compte dans la production totale de 
Vallourec.

Présentation des graphiques du présent rapport
Les graphiques représentatifs de l’évolution de chaque indicateur 
présentent simultanément leur valeur absolue (sur l’axe de gauche) 
et leur valeur relative (sur l’axe de droite), c’est-à-dire le volume 
divisé par la production exprimée en tonnes traitées.
Chacun des graphiques présente aussi les résultats consolidés de 
l’année 2006 au format 2007. L’insertion de cet ajustement est justifiée 
du fait de l’importante différence entre les deux périmètres. Ainsi, la 
comparaison entre les deux années est plus cohérente. Concrètement, 

le pro-format 2006 correspond au périmètre 2006 diminué des usines 
cédées et n’appartenant plus au périmètre 2007, à savoir : Vallourec 
Précision Etirage (VPE), Cerec et l’usine de Zeithain.

Le Bilan carbone
La comptabilisation du carbone se base sur la méthodologie de 
l’ADEME (Agence Française de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) pour les calculs d’émissions de gaz à effet de serre.
Dans la réalisation de notre bilan carbone, tous les facteurs 
d’émission ont été tirés des sources disponibles les plus appropriées, 
en considérant la localisation géographique de chaque usine. Du fait 
du très grand nombre de facteurs d’émission utilisés et des diverses 
sources auxquelles ils se réfèrent, nous avons décidé de ne pas 
tout détailler dans le présent rapport. Pour plus de précision, toutes 
les informations sont disponibles auprès de la Direction QSE de 
Vallourec.
Bien que ce bilan carbone ait été constitué avec tout le soin requis, il 
a été nécessaire de recourir à certaines estimations pour calculer les 
émissions de gaz à effet de serre des sites industriels de Vallourec. 
En cas d’incertitude sur les résultats, Vallourec a adopté une 
approche prudente, en appliquant systématiquement les scénarios 
d’émissions les plus pessimistes.

Limites méthodologiques
Les indicateurs environnementaux et de sécurité sont néanmoins soumis à quelques exceptions d’application des règles sus-citées :

ANNEXES

Exception sur Problématique Usines concernées Description

Périmètre Détermination du 
périmètre de reporting : 
respect de la règle n° 1

V & M Mineração Le site V & M Mineração au Brésil a une activité industrielle très différente des autres sites 
de Vallourec, en se consacrant à la production de minerai de fer pour approvisionner  
une partie du site intégré de V & M do Brasil. Ses indicateurs environnementaux sont 
suivis comme dans toute usine mais ne sont pas consolidés au niveau corporate. 
Ils sont néanmoins repris séparément dans l’annexe 2. En revanche, l’ensemble de  
ses indicateurs de sécurité a été consolidé avec tous les autres résultats de Vallourec.

Indicateurs 
environnementaux
 
 
 

Qualité des effluents Usines en France Les indicateurs de suivi de la qualité des eaux rejetées (MES, DCO, HCT et métaux 
totaux) ne sont consolidés que sur les sites situés en France. Ces indicateurs ont été 
calculés sur la base d’une moyenne des concentrations quotidiennes pondérée par les 
débits d’eau rejetée.

Boues issues des 
hauts-fourneaux

V & M do Brasil Au Brésil, les boues générées par les hauts-fourneaux sont classées comme déchets 
non dangereux, et elles constituent des déchets différant totalement des boues issues 
des tuberies.

Poussières issues des 
hauts-fourneaux

V & M do Brasil Au Brésil, les poussières générées par les hauts-fourneaux sont classées comme non 
dangereuses, et elles constituent des déchets différant totalement des autres types de 
poussières produites par les aciéries américaines et françaises.

Méthane V & M Florestal Lors de l’estimation des émissions de méthane, les calculs se sont basés, en l’absence 
de données plus précises, sur l’étude statistique incluse par Plantar dans son Project 
Concept Document, validé et enregistré comme projet CDM à la CCUNCC (document 
AM0041 disponible sur le site: http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html).
Selon cette étude, les émissions de méthane durant le process dépendent du rendement 
de combustion du bois dans les fours, soit le rapport entre la masse finale de charbon 
de bois sec (après combustion) et la masse initiale de bois. Le calcul du rendement 
gravimétrique, utilisé dans les équations, a été obtenu selon la méthodologie de l’article 
« Instrumentation and carbonization process control in industrial kilns of V & M Florestal » 
(Instrumentation et contrôle du processus de carbonisation dans les fours industriels  
de V & M Florestal), rédigé par le Dr. Túlio Jardim Raad et Antonio Claret de Oliveira.
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Résultats chiffrés
Performances environnementales et indices sécurité1 

(1) Le tableau représente une consolidation de toutes les usines Vallourec, à l’exception de V & M Mineração pour les indicateurs environnementaux, qui sont donnés séparément. 
(2) 2006* = résultats de 2006 avec le même périmètre d’usines que 2007 et 2008.
(3) �De 2002 à 2006, les résultats n’intègrent que la combustion au gaz naturel. 2007 représente tout l’inventaire Vallourec, sans l’estimation des émissions du méthane de V & M Florestal  

(217 392 tonnes de CO2eq). 2008 intègre l’ensemble de l’inventaire Vallourec, y compris les émissions de méthane de V & M Florestal (198 087 tonnes de CO2éq).

ANNEXES

Indicateur Unité 2002 2003 2004 2005 2006 2006*(2)   2007 2008

CONSOMMATIONS D’EAU

Eau de ville
Eau de surface/sol
Total

m3/an
m3/an
m3/an
m3/tonne

1 592 411
9 934 579

11 526 990
2,71

1 891 692
8 723 162

10 614 854
2,57

1 888 333
8 420 339

10 308 672
1,96

1 943 894
8 312 177

10 256 071
1,82

2 142 429
8 636 050

10 778 479
1,77

1 994 334
7 307 756
9 302 090

1,61

2 075 217
7 479 055
9 554 272

1,78

3 939 111
5 504 920
9 444 031

1,62

REJETS EAU
Total des rejets m3/an

m3/tonne
5 191 214

1,22
4 717 774

1,14
4 483 054

0,85
4 741 881

0,84
5 181 164

0,85
4 794 099

0,83
6 138 381

1,14
5 880 281

1,01

VOLUME DECHETS
Déchets Non Dangereux
Déchets Dangereux
Total des déchets

tonnes/an
tonnes/an
tonnes/an
kg/tonne

 
 

356 680
97

 
 

455 425
110

361 781
156 364
518 145

98

362 401
157 320
519 721

92

486 677
182 877
669 555

110

477 405
178 502
655 906

114

570 644
150 675
721 320

134

606 597
75 773

682 370
117

ÉNERGIE
Gaz
 
Électricité

gwh/an
kwh/tonne
gwh/an
kwh/tonne

3 250
764

1 472
346

3 099
751

1 479
359

3 633
689

1 680
319

3 817
676

1 713
304

4 096
674

1 787
294

3 718
645

1 707
296

3 693
686

1 668
310

3 687
634

1 680
289

CO2 
(3)

Total des émissions tonnes/an
kg/tonne

675 819
159

644 748
156

766 702
145

791 414
140

849 148
140

779 940
135

828 468
154

976 209
168

TAUX DE FRÉQUENCE
Tf Vallourec
Tf Vallourec + Intérimaire

-
-

10,43 7,88 7,96 7,66 6,53 5,98 8,08 
10,04

7,79 
9,28

TAUX DE GRAVITÉ
Tg % 0,58 0,43 0,42 0,42 0,29 0,30 0,40 0,38
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Qualité des rejets d’eau4 

Performance environnementale – V & M Mineração5

(4) Le tableau représente la consolidation des résultats des sites français, et uniquement ceux présentant des rejets directs dans une rivière, après traitement.
(5) �Les indicateurs « Eau de ville », consommation de gaz, et rejets d’eau ne sont pas applicables à V & M Mineração. Les indicateurs sécurité sont consolidés avec les autres résultats de 

Vallourec.
(6) n.m. = non mesuré.

ANNEXES

Indicateur Unité Limite 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MES

Quantité totale
Valeurs relatives

tonnes/an
gr/tonne traitée
mg/l d’eau rejetée

 
 

30,00 mg/l

33,74
19,11
9,04

27,70
17,56
8,08

30,25
16,46
8,70

30,44
15,95
9,05

40,72
19,37
12,34

45,02
23,32
9,80

34,97
20,67
9,43

DCO
Quantité totale
Valeurs relatives

tonnes/an
gr/tonne traitée
mg/l d’eau rejetée

 
 

100,00 mg/l

87,53
49,56
23,44

67,07
42,53
18,54

64,29
34,98
18,49

80,37
42,11
23,88

66,60
31,68
20,18

91,90
47,60
20,00

61,26
36,20
16,53

HC
Quantité totale
Valeurs relatives

tonnes/an
gr/tonne traitée
mg/l d’eau rejetée

 
 

5,00 mg/l

3,49
1,98
0,93

2,06
1,30
0,60

3,35
1,82
0,96

2,00
1,05
0,59

1,55
0,74
0,47

3,29
1,71
0,72

1,79
1,06
0,48

MÉTAUX TOTAUX
Quantité totale
Valeurs relatives

tonnes/an
gr/tonne traitée
mg/l d’eau rejetée

 
 

15,00 mg/l

1,75
0,99
0,47

1,59
1,01
0,46

1,47
0,80
0,42

2,26
1,19
0,67

1,42
0,67
0,43

1,72
0,89
0,37

1,86
1,09
0,50

 

Indicateur Unité 2005 2006 2007 2008

CONSOMMATIONS D’EAU

Eau de surface / sol
Total

m3/an
m3/an

m3/tonne

3 094 266
3 094 266

0,8

2 945 222
2 945 222

1,1

4 107 344
4 107 344

1,0

3 317 045
3 317 045

0,8

VOLUME DÉCHETS
Déchets Non Dangereux
Déchets Dangereux
Total des déchets

tonnes/an
tonnes/an
tonnes/an
kg/tonne

n.m.6 
n.m.
n.m.
n.m.

n.m.
n.m.
n.m.
n.m.

n.m.
n.m.
654
0,16

155
257
412
0,10

ÉNERGIE
Électricité gwh/an

kwh/tonne
11,5
2,9

12,7
4,8

15,4
3,8

17,2
4,2

CO2

Total des émissions tonnes/an
kg/tonne

27 430
6,8

29 014   
10,9

35 851   
8,9

26 785   
6,5
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Rapport d’examen des  
Commissaires aux Comptes 
sur certains indicateurs environnementaux et de sécurité du Groupe   
pour l’exercice 2008

À la suite de la demande qui nous a été faite, et en notre qualité de 
Commissaires aux Comptes de Vallourec S.A., nous avons effectué un 
examen visant à nous permettre d’exprimer une assurance modérée 
sur les indicateurs environnementaux et de sécurité sélectionnés1 par 
Vallourec (« les données ») pour l’exercice 2008 et qui sont regroupés 
pages 52 et 53 du rapport relatif à l’exercice 2008.

Ces données ont été préparées sous la responsabilité de la direction 
Hygiène Sécurité Environnement conformément aux référentiels 
internes de reporting hygiène sécurité environnement et inventaire 
CO2 (« les référentiels ») de Vallourec, disponibles sur demande au 
siège du Groupe.

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une 
conclusion sur ces données. Les conclusions formulées ci-après 
portent sur ces seules données et non sur l’ensemble du rapport 
Sécurité et Environnement 2008.

Nature et étendue des travaux 
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle 
applicable.
Nous avons mis en œuvre les diligences suivantes conduisant à une 
assurance modérée que les données sélectionnées ne comportent 
pas d’anomalie significative. Une assurance de niveau supérieur 
aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.
- �Nous avons apprécié les référentiels au regard de leur pertinence, 

leur fiabilité, leur caractère compréhensible et leur exhaustivité.
- �Nous avons mené des entretiens auprès des personnes concernées 

par l’application des référentiels à la Holding et au sein des six 
sites opérationnels sélectionnés2.

- �Nous avons réalisé des travaux de détail sur les six sites sélectionnés, 
représentant pour les indicateurs Groupe de 18 à 64 % des données 
consolidées du Groupe, et pour les données sur le périmètre restreint 
France, de 52 % à 72 % des données consolidées sur ce périmètre. 
Pour ces sites, nous nous sommes assurés de la compréhension et de 
l’application des référentiels et, sur la base de sondages, nous avons 
vérifié les calculs, effectué des contrôles de cohérence et rapproché les 
données avec les pièces justificatives. 

- �Enfin, nous avons testé par sondage les calculs et vérifié la 
consolidation des données au niveau de Vallourec S.A.

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de ces 
travaux, aux experts en environnement et développement durable 
de nos cabinets.

Commentaires
Nous portons à votre attention le fait que les indicateurs environnement 
présentés page 52 du rapport sont consolidés sur un périmètre 
Groupe et les indicateurs relatifs aux rejets dans l’eau présentés page 
53 sont consolidés sur un périmètre France. Les périmètres Groupe 
et France sont précisés dans la note méthodologique page 50 du 
rapport Sécurité et Environnement 2008.
Les procédures relatives aux référentiels pour le reporting des données 
environnementales et de sécurité appellent de notre part les commentaires 
suivants : 
- �les référentiels ont été complétés par rapport à l’année dernière 

afin de préciser les définitions des indicateurs environnementaux 
et de sécurité,

- �l’application des procédures de contrôle devrait être renforcée 
au niveau des sites, notamment pour les indicateurs relatifs aux 
déchets.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie 
significative de nature à remettre en cause le fait que les données 
environnementales et de sécurité examinées ont été établies, dans 
tous leurs aspects significatifs, conformément aux référentiels 
mentionnés.

(1) ��Indicateurs environnementaux :
Périmètre groupe : consommation d’eau de ville, consommation d’eau de surface/sol, rejets 
d’eau, volume de déchets non dangereux, volume de déchets dangereux, consommation 
de gaz, consommation d’électricité, émissions directes de CO2.
Périmètre France : MES, DCO, hydrocarbures, métaux totaux dans l’eau.
Indicateurs de sécurité :
Périmètre groupe : taux de fréquence, taux de gravité.

(2) V & M Aulnoye-Aymeries et V & M France Déville-lès-Rouen, en France, V & M 
Deutschland Rath en Allemagne et V & M Star Houston, V & M Star Youngstown et VAM 
USA Houston aux États-Unis.
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Paris La Défense, 
le 13 mai 2009

KPMG Audit  
Département de KPMG S.A.

Jean-Paul Vellutini	
Associé

Philippe Grandclerc
Associé

Neuilly-sur-Seine,  
le 13 mai 2009

Deloitte & Associés   
Département de KPMG S.A.

Jean-Paul Picard
Associé

Bertrand de Florival
Associé



Rapport Sécurité & Environnement 2008      55

ANNEXES

Vue des principaux  
process Vallourec

Ferrailles Coulée continue Rond, billette Gaz à Effet de Serre (GES) 
Dioxines
Energie électrique
Poussières, boues et scories

Filtres, brûleurs

Valorisation des déchets

Aciéries :
V & M France, Saint-Saulve
V & M Star, Youngstown
V & M do Brasil, Belo Horizonte

Rond, billette Chauffage 
+ traitement 
thermique
Laminage à chaud

Tube ébauche Gaz à Effet de Serre (GES)
Energie (gaz)
Eaux usées
(métaux + hydrocarbures)
Boues d’oxydes

Filtres, brûleurs

Station d’épuration

Valorisation des boues

Tuberies :
V & M France
V & M Deutschland
V & M Star
V & M do Brasil

Tube ébauche 
(laminé ou soudé)

Traitement  
de surface : 
décapage, 
phosphatation, 
savonnage, 
rinçages, 
neutralisation 

Tube traité 
en surface

Eaux usées (métaux)
Bains acides usagés
Vapeurs acides
Boues (de station, 
de phosphates)

Station d’épuration
Sulfateries
Laveurs de buées acides
Filtration et valorisation
des boues

Valti
Valinox Nucléaire
Valtimet
Vallourec Mannesmann Oil & Gas 
France 
Vallourec Mannesmann Oil & Gas 
UK

Tube traité 
(huileux ou 
phosphaté)

Dégraissage
Déphosphatation

Tube propre 
en surface

Eaux et bains usés
(dégraissage alcalin)
Vapeurs de solvants (COV)
(dégraissage à base de 
produits solvantés)

Filtration/Régénération 
 
Aspiration/Traitement  
des vapeurs de solvants
ou nouveau produit

Valinox Nucléaire
Valtimet
Vallourec Mannesmann Oil & Gas 
France 
Vallourec Mannesmann Oil & Gas 
UK

Tube ébauche 
(laminé ou soudé)

Protection 
temporaire
Peinture
Vernissage

Tube revêtu Vapeurs de solvants (COV) Aspiration/Traitement  
des vapeurs de solvants
ou nouveau produit
(ex : produit aqueux)

Interfit
V & M France
V & M do Brasil

Tube ébauche 
(étiré ou soudé)

Finitions, 
assemblages 
(coupe, usinage, 
soudage, 
déformation)

Composants 
divers  
(pièces  
automobiles, 
joints de forage, 
bagues)

Vapeurs d’huile
Huiles de coupe usagées
Boues d’usinage

Aspiration/Traitement  
des vapeurs d’huile
Valorisation des boues

Tous les pôles

Rond, billette 
(laminé, étiré 
ou soudé)

Traitement 
thermique :
normalisation, 
recuit

Tube  
(nouvelles  
propriétés  
mécaniques  
et de surface)

Gaz à Effet de Serre (GES)
Energie (gaz)

Aspiration des GES
Brûleurs modernes

Tous les pôles
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